Servigo Publico Federal

* MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
_ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO

Portaria n.° 269, de 21 de junho de 2011.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, no uso de suas atribui¢des, conferidas no § 3° do artigo 4°
da Lei n.° 5.966, de 11 de dezembro de 1973, no inciso | do artigo 3° da Lei n.° 9.933, de 20 de
dezembro de 1999, e no inciso V do artigo 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo
Decreto n° 6.275, de 28 de novembro de 2007;

Considerando a alinea f do subitem 4.2 do Termo de Referéncia do Sistema Brasileiro de
Avaliacdo da Conformidade, aprovado pela Resolu¢cdo Conmetro n.° 04, de 02 de dezembro de 2002,
que atribui ao Inmetro estabelecer as diretrizes e critérios para a atividade de avaliacdo da
conformidade;

Considerando a Resolucdo Conmetro n.° 05, de 06 de maio de 2008, que aprova o Regulamento
para 0 Registro de Objeto com Conformidade Avaliada Compulséria, através de programa coordenado
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — Inmetro, publicado no
Diéario Oficial da Unido de 09 de maio de 2008, secdo 01, paginas 78 a 80;

Considerando a Portaria Inmetro n.° 491, de 13 de dezembro de 2010, que aprova o0
procedimento para concessao, manutencao e renovacao do Registro de Obijeto;

Considerando que as acdes de acompanhamento no mercado, desenvolvidas pelo Inmetro, tém
evidenciado aumento na incidéncia de acidentes de consumo provocados por produtos de uso infantil,
incluindo os bercos;

Considerando a necessidade de zelar pela seguranca de criancas e bebés visando a prevencédo de
acidentes;

Considerando os resultados ndo conformes obtidos em todas as marcas de bercos infantis
avaliadas pelo Programa de Andlise de Produtos do Inmetro;

Considerando a realizacdo de varios recall no ambito internacional;

Considerando a importancia dos bercos infantis, comercializados no pais, apresentarem
requisitos minimos de seguranca, resolve baixar as seguintes disposigdes:

Art. 1° Aprovar os Requisitos de Avaliacdo da Conformidade para Bergos Infantis,
disponibilizados no sitio www.inmetro.gov.br ou no endereco abaixo:

Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagéo e Qualidade Industrial — Inmetro
Diviséo de Programas de Avaliagdo da Conformidade — Dipac

Rua da Estrela n.° 67 - 2° andar — Rio Comprido

CEP 20.251-900 — Rio de Janeiro — RJ

Art. 2° Cientificar que a Consulta Publica que colheu contribuigdes, tantos de setores
especializados quanto da sociedade em geral, para a elaboragdo dos Requisitos ora aprovados foi
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divulgada pela Portaria Inmetro n.° 408, de 19 de outubro de 2010, publicada no Diario Oficial da
Unido de 21 de outubro de 2010, secdo 01, pagina 92.

Art. 3° Instituir, no ambito do Sistema Brasileiro de Avaliacdo da Conformidade — SBAC, a
certificacio compulséria para Bercos Infantis, a qual devera ser realizada por Organismo de
Certificacdo de Produto — OCP, acreditado pelo Inmetro, consoante o estabelecido nos Requisitos ora
aprovados.

8§ 1° Estes Requisitos aplicar-se-d0 a bercos infantis para uso doméstico, para estabelecimentos
comerciais e/ou para prestadoras de servi¢os que simulem o ambiente doméstico.

8 2° Os bercos que poderdo ser convertidos em outros itens, como, por exemplo, em unidades
para troca, mini camas, cercados e comodas deverdo, quando na posi¢cdo de berco, atender aos
Requisitos ora aprovados.

8 3° Os bergos de balango ou de movimento pendular seréo, oportunamente, tratados em Portaria
complementar.

8 4° Excluir-se-do destes Requisitos os ber¢os utilizados para fins hospitalares.

Art. 4° Determinar que a partir de 18 (dezoito) meses, contados da data de publicacdo desta
Portaria, os bercos infantis deverdo ser fabricados e importados somente em conformidade com os
Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.

Paragrafo Unico — A partir de seis meses, contados do término do prazo fixado no caput, os
bercos infantis deverdo ser comercializados, no mercado nacional, por fabricantes e importadores,
somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.

Art. 5° Determinar que a partir de 36 (trinta e seis) meses, contados da data de publicacdo desta
Portaria, os bercos infantis deverdo ser comercializados, no mercado nacional, somente em
conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.

Paragrafo Unico - A determinaco contida no caput deste artigo néo é aplicavel aos fabricantes
e importadores, que deverdo observar os prazos fixados no artigo anterior.

Art. 6° Cientificar que a fiscalizacdo do cumprimento das disposi¢fes contidas nesta Portaria,
em todo o territério nacional, estara a cargo do Inmetro e das entidades de direito publico a ele
vinculadas por convénio de delegacao.

Paragrafo Unico - A fiscalizacio observara os prazos fixados nos artigos 4° e 5° desta Portaria.

Art. 7° Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicagdo no Diério Oficial da Uni&o.

JOAO ALZIRO HERZ DA JORNADA
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1. OBJETIVO

Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliacdo da Conformidade para Bercos Infantis com foco
na seguranca, através do mecanismo de certificacdo compulséria, atendendo aos requisitos da Norma
ABNT NBR 15860 Partes 1 e 2, visando a prevencéo de acidentes com criancas e bebés.

2. SIGLAS

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas

Cgcre Coordenacdo Geral de Acreditacdo

Conmetro Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Inmetro Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial
NBR Norma Brasileira

NQA Nivel de Qualidade Aceitavel

OAC Organismo de Avaliagdo da Conformidade

OCP Organismo de Certificacdo de Produto

RAC Requisitos de Avaliagdo da Conformidade

RGCP Requisitos Gerais de Certificacdo de Produtos

SGQ Sistema de Gestdo da Qualidade

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ABNT NBR 15860-1 Moveis - Bergos e bercos dobraveis infantis tipo doméstico
— Parte 1: Requisitos de seguranca.

ABNT NBR 15860-2 Moveis - Bercgos e bercos dobraveis infantis tipo doméstico
— Parte 2: Métodos de ensaio.

ABNT NBR 5426 Planos de amostragem e procedimentos na inspecao por
atributos

Portaria Inmetro vigente Aprova os Requisitos Gerais de Certificacdo de Produtos —
RGCP.

4. DEFINICOES
Para fins deste RAC, sdo adotadas as definicdes a seguir, complementadas pelas definicdes contidas
nos documentos citados no capitulo 3.

4.1 Bercgo
Cama equipada com barras ou algum outro tipo de barreira para impedir a queda de bebés, com
comprimento interno superior a 900 mm, porém ndo superior a 1400 mm.

4.2 Berco dobravel
Berco que pode ser desmontado ou dobrado, para transporte, sem uso de uma ferramenta. Isto néo
inclui itens tais como bercos portateis com algas (moisés).

4.3 Bergo de balanco ou de movimento pendular
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Bercos de balanco séo pecas de mobiliario utilizadas para assentar criancas até que estas estejam aptas
a sentar, ajoelhar ou se levantar. O comprimento interno da base do berco deve ser no maximo de 900
mm. Os bercos de balango consistem de um corpo e de uma estrutura, que podem ser balancados. O
corpo do berco de balanco, quando oscilar, balancar ou girar, ndo pode ser utilizado sem a sua
estrutura.

4.4 Memorial descritivo
Documento apresentado em portugués, pelo solicitante da certificacdo, conforme Anexo B, no qual séo
descritas as caracteristicas de cada modelo de bergo infantil produzido.

4.5 Modelo de bercos infantis

Exemplar de bergo infantil que apresenta 0 mesmo material, dimensdes, mecanismo de travamento,
sistema de montagem/ferragem, acessorios e desenho do produto, identificados por um ou mais nomes
fantasia. Cores e estampas diferentes caracterizam versdes de um mesmo modelo.

5. MECANISMO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE

O mecanismo de avaliacdo da conformidade para bercos infantis é o da certificacdo compulséria, a ser
conduzido por Organismo de Avaliacdo da Conformidade (OAC), doravante denominado Organismo
de Certificacdo de Produto (OCP), devidamente acreditado no escopo deste RAC pela Cgcre.

6. ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE
Este RAC estabelece 2 (dois) modelos distintos para obtencdo e manutencdo da Autorizagdo para 0 uso
do Selo de Identificacdo da Conformidade, cabendo ao fornecedor optar por um deles:

a) Modelo de Certificacdo 5 — Ensaio de tipo, avaliacdo e aprovacdo do Sistema de Gestdo da
Qualidade do processo produtivo, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio
em amostras retiradas alternadamente no comercio e no fabricante.

b) Modelo de Certificacdo 7 — Ensaio de Lote

6.1 Modelo de Certificacéo 5
6.1.1 Avaliacdo Inicial

6.1.1.1 Solicitacao de Certificacdo

O fornecedor deve encaminhar uma solicitacdo formal ao OCP na qual deve constar, juntamente com a

documentacdo descrita no RGCP, os seguintes itens:

a) Memorial descritivo de cada modelo do produto a ser certificado e documentacdo técnica do
produto, incluindo o manual de instrugdes contendo informagdes sobre o uso e manutencéo;

b) Razéo Social e Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) do fornecedor;

c) Pessoa para contato, telefone e endereco eletronico;

d) Documentacdo do Sistema de Gestdo da Qualidade do processo produtivo, elaborada para
atendimento ao estabelecido na Tabela 2 do RGCP.

6.1.1.2 Anélise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentagéo
Os critérios de Analise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentacdo devem seguir as
orientagdes gerais descritas no RGCP.

6.1.1.3 Auditoria Inicial do Sistema de Gestao
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Os critérios de Auditoria Inicial do Sistema de Gestdo devem seguir as orienta¢cdes gerais descritas no
RGCP.

6.1.1.4 Plano de Ensaios Iniciais
6.1.1.4.1 Definicao dos ensaios a serem realizados

6.1.1.4.1.1 Para cada modelo de bercos infantis devem ser realizados, nas amostras coletadas pelo
OCP, todos os ensaios previstos na Norma ABNT NBR 15860 Partes 1 e 2, além de verificados todos
0S requisitos constantes na referida Norma.

6.1.1.4.2 Definicdo da Amostragem
A definicdo da amostragem deve seguir as condigdes gerais expostas no RGCP.

6.1.1.4.2.1 Durante a auditoria, 0 OCP ¢ responsavel por presenciar a coleta da amostra do objeto a ser
certificado. A coleta da amostra deve ser realizada de forma aleatoria no processo produtivo do produto
objeto da solicitacdo, desde que o produto ja tenha sido inspecionado e liberado pelo controle de
qualidade da fabrica, ou na area de expedicdo, em embalagens prontas para comercializagéo.

6.1.1.4.2.2 O OCP deve coletar uma amostra de 3 unidades de cada modelo de bercos infantis, sendo
lunidade para prova, 1 unidade para contraprova e 1 unidade para testemunha. Durante a coleta 0 OCP
poderd solicitar componentes ou acessérios adicionais.

6.1.1.4.2.3 A amostra deve ser identificada, lacrada e encaminhada ao laboratério para ensaio, de
acordo com o estabelecido em procedimento especifico do OCP.

6.1.1.4.2.4 Os ensaios devem ser realizados na amostra prova. Caso haja reprovacdo desta amostra,
novos ensaios podem ser realizados, utilizando-se as amostras de contraprova. Havendo nova
reprovacao o produto deve ser considerado reprovado.

6.1.1.4.2.5 Caso 0 ensaio da amostra contraprova seja considerado aprovado, devem ser realizados 0s
ensaios na amostra testemunha. Se 0 ensaio da amostra testemunha for aprovado, o produto deve ser
considerado aprovado, caso contrario, reprovado.

6.1.1.4.2.6 O fornecedor que tiver a amostra prova reprovada e ndo optar pela realizacdo dos ensaios
nas amostras contraprova e testemunha terd seu produto reprovado e o processo de certificacdo inicial
cancelado.

6.1.1.4.2.7 Produtos que sejam protétipos podem ser enviados diretamente ao laboratério, cabendo ao
OCP a responsabilidade de assegurar que o protétipo ensaiado seja 0 produto que sera produzido.
Neste caso a amostragem inicial sera constituida apenas por 1 unidade do produto, dispensando-se a
contraprova e testemunha.

6.1.1.4.2.8 O OCP ao realizar a coleta da amostra deve elaborar um relatério de amostragem,
detalhando a data, o local, identificacdo do lote coletado e as condi¢cdes em que esta foi obtida.

6.1.1.4.3 Definicdo do Laboratério
A definicdo de laboratério deve seguir as condigdes descritas no RGCP.

6.1.1.5 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Avaliagéo Inicial
Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacdo inicial devem seguir as
condicdes descritas no RGCP.
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6.1.1.6 Emisséo do Certificado de Conformidade

Os critérios para emissdo do Certificado de Conformidade na etapa de avaliacéo inicial devem seguir
as condicoes descritas no RGCP. O Certificado de Conformidade deve ter validade de 3 (trés) anos e
conter a seguinte redacdo: “A validade deste Certificado esta atrelada a realizagdao das avaliagdes de
manutencdo e tratamento de possiveis ndo conformidades de acordo com as orientagdes do OCP”.

6.1.2 Avaliacdo de Manutencgao

Depois da concessdo do Certificado de Conformidade, o controle da Certificacdo € realizado pelo
OCP, o qual programa auditorias a cada 12 (doze) meses para constatar se as condi¢fes técnico-
organizacionais que deram origem a concessdo inicial da certificacdo continuam sendo cumpridas.

6.1.2.1 Auditoria de Manutencéo
A auditoria de manutencédo deve abranger os requisitos descritos em 6.1.1.3.

6.1.2.2 Plano de Ensaios de Manutencéo

Os ensaios de manutencao devem ser realizados a cada 12 (doze) meses ou sempre que existirem fatos
que recomendem a realizacdo antes deste periodo, em amostras coletadas alternadamente na unidade
fabril e no comércio.

6.1.2.2.1 Defini¢édo dos Ensaios a serem realizados
Os ensaios de manutencdo devem seguir o definido no subitem 6.1.1.4.1 deste RAC.

6.1.2.2.2 Definicdo da Amostragem de Manutencao
Deve ser observada a orientacdo descrita no subitem 6.1.1.4.2 deste RAC.

6.1.2.2.3 Definicéo do Laboratorio
Devem ser observadas as orientacdes descritas nos subitem 6.1.1.4.3 deste RAC.

6.1.2.3 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Avaliacdo de Manutencéo
Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacdo de manutencdo devem seguir
as condicdes descritas no RGCP.

6.1.2.4 Confirmacdo da Manutencao
Os critérios de confirmacdo da manutencéo devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.

6.1.2.5 Avaliacdo de Recertificacdo
Os critérios gerais de avaliacdo para a recertificacdo estdo contemplados no RGCP.

6.1.2.5.1 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Recertificacdo
Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacdo de recertificacdo devem seguir
as condicdes descritas no RGCP.

6.1.2.5.2 Confirmacgéo da Recertificacao
Os critérios de confirmag&o da recertificacdo devem seguir as condigdes descritas no RGCP.

6.2 Modelo de Certificacao 7
6.2.1 Avaliacéo Inicial

6.2.1.1 Solicitacédo de Certificacdo
O fornecedor deve encaminhar uma solicitacdo formal ao OCP na qual deve constar, juntamente com
a documentacéo descrita no RGCP, os seguintes itens:
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a) Memorial descritivo de cada modelo do produto a ser certificado e documentacdo técnica do
produto, incluindo o manual de instrugdes contendo informagdes sobre o uso e manutencéo;

b) Razdo Social e Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) do fornecedor;

c) Pessoa para contato, telefone e endereco eletronico;

d) Licenga de Importacdo (no caso de objetos importados);

e) ldentificacéo e o tamanho do lote;

6.2.1.2 Anélise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentacéo
Os critérios de Analise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentacdo devem seguir as
orientagdes gerais descritas no RGCP.

6.2.1.3 Plano de Ensaios
6.2.1.3.1 Definicéo dos ensaios a serem realizados

6.2.1.3.1.1 Para cada modelo de bercos infantis devem ser realizados, nas amostras coletadas pelo
OCP, todos os ensaios previstos na Norma ABNT NBR 15860 Partes 1 e 2, além de verificados todos
0s requisitos constantes na referida Norma.

6.2.1.3.2 Definicdo da Amostragem
6.2.1.3.2.1 O OCP é responsavel por presenciar a coleta das amostras do objeto a ser certificado.

6.2.1.3.2.2 A coleta deve ser realizada, no local indicado pelo fornecedor no(s) lote(s) disponivel(is)
no Brasil, antes de sua comercializagdo. N&o séo realizados ensaios de contraprova e testemunha.

6.2.1.3.2.3 O numero de unidades a serem ensaiadas deve ser determinado conforme a norma ABNT
NBR 5426, com plano de amostragem simples, distribuicdo normal, nivel geral de inspecdo S1 e NQA
de 2,5.

6.2.1.3.2.4 A coleta da amostra deve ser realizada com base na quantidade comprovada no momento
da solicitacdo de certificaco.

6.2.1.3.2.5 No caso de importacdo fracionada, a coleta da amostra somente deve ser realizada ap6s o
recebimento de todas as fragfes subsequentes do lote.

6.2.1.3.2.6 As importagdes posteriores do mesmo lote estardo sujeitas a nova amostragem de acordo
com as quantidades importadas novamente.

6.2.1.3.2.7 O OCP deve identificar, lacrar e encaminhar a amostra ao laboratdrio contratado para o
ensaio.

6.2.1.3.2.8 O OCP ao realizar a coleta da amostra deve elaborar um relatério de amostragem,
detalhando a data, o local, identificacdo do lote coletado e as condigdes em que esta foi obtida.

6.2.1.3.3 Definicéo do laboratdrio
A definicdo de laboratoério deve seguir as condigdes descritas no RGCP.

6.2.1.4 Tratamento de ndo conformidades no processo de Avaliacédo de Lote

Caso haja reprovacéo do lote, este ndo deve ser liberado para comercializacdo e o fornecedor deve
providenciar a destruicdo do mesmo na presenca do OCP ou 6rgdo delegado, ou a devolucéo ao pais de
origem (quando tratar-se de importacdo) com documentacdo comprobatéria da providéncia. No caso de
produto nacional, o OCP deve avaliar a possibilidade de reclassificagdo ou destruicdo do lote.
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6.2.1.5 Emisséo do Certificado de Conformidade
Os critérios para emissdo do Certificado de Conformidade na etapa de avaliacdo inicial devem seguir
as condicdes descritas no RGCP.

7. TRATAMENTO DE RECLAMACOES
Os critérios para tratamento de reclamacdes devem seguir as condic¢@es descritas no RGCP.

8. ATIVIDADES EXECUTADAS POR OAC ESTRANGEIROS
Os critérios para atividades executadas por OAC estrangeiros devem seguir as condi¢Bes descritas no
RGCP.

9. ENCERRAMENTO DA CERTIFICACAO
Os critérios para encerramento da certificacdo devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.

10. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

10.1 Os critérios gerais para o Selo de Identificacdo da Conformidade estdo contemplados no RGCP e
no Anexo A.

10.2 O Selo de Identificacdo da Conformidade deve ser aposto no produto e na embalagem dos bercos
infantis certificados.

10.3 O Selo de Identificacdo da Conformidade ndo deve ser aposto em acessorios ou partes removiveis
do produto. Na embalagem do produto a aposicdo do Selo de Identificacdo da Conformidade podera
ser feita por impressao, cliché ou colagem.

11. AUTORIZACAO PARA O USO DO SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE
Os critérios para Autorizacdo para o uso do Selo de Identificacdo da Conformidade devem seguir as
condicdes descritas no RGCP.

12. RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES
Os critérios para responsabilidades e obrigacGes devem seguir as condicGes descritas no RGCP.

13. ACOMPANHAMENTO NO MERCADO
Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir as condigdes descritas no RGCP.

14. PENALIDADES
Os critérios para aplicacdo de penalidades devem seguir as condigdes descritas no RGCP.
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ANEXO A

ESPECIFICACAO DE SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

1 - Produto ou Servico com Conformidade Avaliada: Bercos Infantis

2 — Desenho
Seguranca
XXX XXX/ANO XXX XXX/ANO
JOCP|
OGP 6001 0CR.0001 Compulsério
Pantone 1235 Tons de Cinza
100% W 100%
80% H 90%
H 70%
CMYK
C0 M38Y99 KO s
C0 M30Y79 KO eguranca
XXX XXX/ANO T
(OCP) ‘
oo Compulsorio INMETRO

3 - Condicdes de Aplicacao e Uso do Selo

¢ Superficie que sera aplicado:
X Plana X] Curva X Lisa <] Rugosa

¢ Natureza da superficie:

[ ] Vidro X] Papel [X] Plastico ou material sintético [X] Metalica  [X] Madeira
X] Borracha [_] Outros (especificar):

¢ Condi¢bes Ambientais: N&o aplicavel

¢ Tempo esperado de vida util do selo em anos: 5 (cinco)

¢ Solicitacbes demandadas durante o manuseio do produto com o selo de identificacdo da
conformidade: transporte, armazenamento, limpeza, exposicao a intempéries.

¢ Aplicacao:
X] Manual X] Mecanizada

4 — Propriedades esperadas para o selo

¢ Cor: Pantone 1235

¢ Forca de Adesao / Arrancamento: N&o se aplica
¢ Estabilidade de cor: Néo se aplica

¢ Resisténcia ao Intemperismo: Néo se aplica

¢ Resisténcia ao Cisalhamento: Nao se aplica

5 — Marca Holografica: Nao se aplica
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ANEXO B
MEMORIAL DESCRITIVO

B.1 Deve ser elaborado um memorial descritivo para cada modelo de berco infantil, que devera conter,
no minimo, as informacdes abaixo:

1. DADOS GERAIS

RAZAO SOCIAL DO FABRICANTE/IMPORTADOR:

ENDERECO DO FABRICANTE/IMPORTADOR

NOME FANTASIA DO FABRICANTE/IMPORTADOR (quando aplicavel):
MODELO DO BERCO INFANTIL:

VERSAO:

Nota: Somente poderdo obter a classificacdo de versao de um berco infantil aqueles que possuirem as
caracteristicas previstas para modelo, de acordo com o subitem 4.5.

2. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

MATERIAL:
DIMENSOES:

MECANISMO DE TRAVAMENTO:
SISTEMA DE MONTAGEM/FERRAGEM:
ACESSORIOS:

DESENHO DO PRODUTO:

3. ACESSORIOS

No caso do berco infantil conter algum acessorio, descrever sucintamente quais Sa0 0s acessorios, o
material empregado e as versdes correspondentes.

Nota: Somente sdo permitidos acessérios que ndo comprometam a seguranca da crianca, ndo sendo
permitidos acessérios com pontas cortantes, cordes prolongados e outros que oferecam risco ao
usuario. O fornecedor deve descrever, no manual de instalacdo, a forma correta de utilizacdo dos
acessorios.

4. POSICIONAMENTO DAS MARCACOES OBRIGATORIAS

MARCA DO FABRICANTE E OU IMPORTADOR: Indicar o posicionamento no produto.
SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE: Indicar o posicionamento no produto.

5. DESENHOS ESQUEMATICOS
Anexar desenhos nas 2 vistas: frontal e lateral.



